GOTZ

Maschinenbau

Materialeigenschaften:

Material

Merkmale

Digitales Metarisl

-

-

E:xtrem flewibel. Von Shors A 27 bia Shore A 96,

Feetes Material — wvon kunststoff-Bhnichem Standardmetenisl bis hin zu Digital-ABS Plus mit hohar
Widerstandefahigkait und Temparaturbestandigheit

Sirahlends Farben mit festam oder flexiblern Material. Der Stratasye J750 bietet Ober S00.000
Fir PolyJet Muti-Jetting 30-Drucker erhéflich

Digital AES Plue

Bchafft ABS-Kunatstoffen hnliches Meterig, indem Featighesit mit Hochtemperaturbestandghet mienander
kombiniart wardan

= Digital ABS2 Plue bistet sine zusdtdich optimierts Formatabiltét fiir Bautsile mit dinnen Wanden
= |deal gesignet fir Funktioneprotobypen, Bauteils mi Schnappearbindungen im hohen cder niedrigen

Termpersturbarsich, Eletdrobautais, Gusstels, Mobitelsfonhillen sowie Motorteie und -abdeckungan

T indig

* Hanvomagende Formatabilitét fiir thermiache Funkdionsprifungan
# Dunch die Kombination mit gurmmiartigem PolyJet-Material kinnen verschisdens Shore A-Héregrede,

Grauschattisrungen und hitzebestindige Bautale mit Ummantalung erstalt werden.

Id=al gesignet fir Form- und Pessform- und Thamofunktioneprifungan, HO-Modelle mit harausragendar
Oberfiichanbsachaffanhst, Ausstelungamodelle mit schwiangen Lichtbedingungen, Hihne, Aobra,
Hewehakgerite sowie Warmluft- und 'Warmsassertseta

Tranaperentse Matsrial

-

Druckan Sie mit VeroClear und AGDT20 kisre und getinte Bauteis und Prototypen.

# Dunch Kombingetion mit enderam Farsmaterial kinnen ibemeugende trarsparents Tonungen erstelt werden.

-

Id=al gesignet fir Form- und Pessformprifungen won trensparentan oder durchsichtigen Bautelan wie Gles,
Koneumpmodukts, Brilanmeda, Leuchterachinme und -gehiuss, Visualeisrung von Flissigkeitevarhaken
madizinieche Ensatzgabisbe aowie Eratellung von Kunstwerken und Ausstellungamodelisn

Feet und undurcheichtig

# Biillants Farboptionen fir mehr Entwurisfreihsit sk jo zuvar

-

Durch die Kombination mit gummiarigem Metaria kinnan Ummantalungsn, weiche Grifie und vislee mahr
erstalt wenden.

Ideal gesignet fiir Fomm- und Pessformprifungen, bewegliche und montierte Bauteds, Verriets-, Marketing
und Ausstellungemodala, Montage von Elektronklomponentan und Silkonummentslung

Polypropyen-ahnliches. Meterial

-

Hhnelt in Erscheinungebild und Furkiiorewsise Polypropylen

# |d=al gesignet fir Prototyping von Behlter und Varpackungen, flexible Schnappwerechiissa und

Fimecharniens, Spidzauge, Batteringahéduss, Leborgerata, Lautepracher und Fahrzsugtsile

Gummiertiges Material

‘erechindenste Ausprigungen von eestomenen Bgenschaften

# Dunch die Kombination mit festam Material kinnen verschiederats Shome-A-Héregrade arstelt werden — von

Shore A 27 bia zu Bhore A 85

Ideal gesignet far Gummiummantaiungsn, Ubsrepritzungean, weiches Beachichturgen und nschfests
DObeerflichan, Grifle, Hankel, Dichtungen, Versiegelungen, Schiduche, FuBbebeidung und Aueetellungs- und
Kommuriketioremodslls

Bickompatibal

# Bistet hohe Formatabiltdt und farbloes Tranaparsnz
= Mit fiinf medizniache Zulassungen, u. a. fiir Zytotosizitét, Genotosizitat, Typ-IV-Alergie, Iritation und

Kunetatofie nach LISP-Kleaea W

Id=al gesignet fir Arsendungan, bei denan es zu einem Engeren Hautkontakt won dber 30 Tagen oder sinem
hurzzeitigen Kontakt mit der Schisimhautmembran von bis zu 24 Stunden kommt




Genaue Details:

GOTZ

Maschinenbau

Digital ABS Plus

Temepraturbestdndigkeit

Transparentes Material

Materisl Griinze Digital-ABS Phus aus  AEDEZE AEDT20 \eroClaar REDED
RG0S5 Plus und AGDG35
Bferbeitarbsnes Dig
Pz aus RE0DE1E Plus
und AGDES
i 56 - 60 MPa 70 - 80 MPa 50 - €5 MPa 50 — 65 MPa
Zugfastig [B000 - 8700 pei (0,000 — 11,500 psij (7250 — D450 pei [7250 — D450 pei
Bruchdshnung 25 - 40% 10-15% 15 - 5% 10 - 25%
_— | 2600 - 3000 MPa 3200 — 3500 MPa 2000 — 3000 MPa 2000 — 3000 MPa
dtEtemod. [E76.000 - 435.000psij (485000 -510.000ps)  (P00.000-435.000ps]  (200.000 - 435.000 pei
ootk B5 - 75 MPa 110 -130 MPa BO - 110 MPa 75 - 110 MPa
iegeiectigkeit (D500 —44.000 psi (16,000 — 10.000 paj (2.000 — 16.000 psi (14.000 — 16.000 psi
g 1700 - 2200 MPa 300 — 3500 MPa 2700 - 3300 MPa 2300 - 3200 MPa

[245.000 - 220,000 psi)

[450.000 - 540,000 pei)

(380,000 — 480,000 pei

(320,000 - 4AE.000 pei]

. Bi -850 EE -57°C 45 - 5D °C 45 -5D°C
HOT, °C b 1,82 MPa [H24 - 194 °A) M4 - 135 °F) {13122 ') 142 - 12297
B0 - 140 Jim 14 - 18 Jim 20 -30 Jm 20 - 30 Jim

Izod-Kerbechiagzihighstt

4,69 - 2,06 -l

(0,262 - 0,300 ft-iri

0,375 — 0,562 ft-Ibfiri

(0,375 — 0,562 fi-bvinj

Wiessersumehme - 1.2 -1.4% 15 -2.2% 11-1.86%
mctars 0780, ZeD. m&n mean
Shore-Hirte 85 - BT Bkala D A7 - 88 Bkala D 83 - 86 Skala D 83 -865kala D
Rodowel-Hére ET — B3 Ekala M TE — 83 Skala M T3 - TE Skala M T3 - TE Skala M
Spezifische Dichte 147 -1,1B g'cm? 147 - 1,18 gfom? 1,18 -1,19 glem?® 1,18 -1,19 gom?
Aachegahalt - 0.38 - 0.42% 0.0 —0u02% 0.02 — QuDE%




Fortsetzung...

GOTZ

Maschinenbau

Fest und undurchsichtig (Vero-Familie)

Polypropylen-dhnliches Material

Matsrisl VeroPureWhite™ VeroElua RGDA4D Durus Whits RGD430 MED&10
AGDA3T,
eroGrey AGCALD,
\eroBlackPlus AZDATS,
VerohWhitePius RGOEIS,
VeroYalow RGDESS,
VieroCyan REDE4T,
\eroMagenta RGDAEA,
‘ieroMegantsy,
‘eroYalow\ VeroCyanh™
et 50 - 65 MPa 50 - 60 MPa 30 - 30 MPa 50- 85 MPa
Lugfestigk (7,250 — 2,450 psi (7,250 - 8,700 pei (2800 - 4350 pi {7252 — 3427 psi
Bruchdehnung 10-25% 15 - 25% 40 - 50% 10 - 25%
Boetiistamedal 2000 - 3000 MPa 2000 - 3000 MPa 1000 - 1200 MPa [145.000 2000 - 3000 MPa
u 200,000 - 435.000 pei (200,000 - 435.000 psi) ~ —475.000 pei] [280,1 - 435.1 kai
S 75 - 110 MPa B0 - 70 MPa 30 - 40 MPa 75 - 110 MPa
legetestigket (14.000 — 16000 pai (8700 — 10,200 pai (4350 — 5RO pei {0,678 — 15.854 pei
. | 2200 - 3200 MPa 4800 - 2500 MPa 1200 - 1600 MPa [175.000 2200 — 2200 MPa
iegemadu (320,000 - 485.000 pei) [265.000 - 365,000 psi)  —230.000 pei] {310,1 - 484,14 kai
. 45 - 50°C 45 - 50 °C 32-34°C 40-50°C
HDT. °C bei 1,82 MPa {113 - 122 ) {113 - 122 ) 00— 83 {13122 H
20 - 30 Jim 20- 30 Jim 40 - 50 Jim 20 -30 Jim

lzod-HerbecHeazshigheit

0,375 - 0,582 ft-Iin]

0,375 - 0,582 fi-Io/in)

0,748 - 0,837 f-Inin)

{087 - 0,56 ft-Iyiny

Wassersumahme 14 -16% 15-22% 15-19% 11 -15%
o B2 - E4°C 43500 95370 £ _E4 00
ermogravimeiris (Tg) (26 - 129 ) {18 -122 ) 95 - %3 °F 126 -130°F)
Shore-Hirts 83 - 85 Skala D 83— BE Skala D 7473 Skala D 83 B8 Skela D
Rockwel-Haris 73 - 76 Shkala M 73 - 75 Skala M - 73 - 76 Skala M
. . 147 - 1,18 fgiem
Spexifische Dichte 147 =1 4B giemd 1,48 - 1,48 giem? 145 -1 A7 glemd mms—u.mgxgm
0,29 - 0,25 % [Veroray 024 -0.22% 04D-012% -
VeroWhitePius),
Aschegehalt

0,04 - 0,02% [VermBlackPls,
‘ieroMegants, VarcYellow)
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Gummiartiges Material

Material TangoBleck FLXB73  TangoGrey FLXGS0 Eé:giw Pl Winte ;:ggg:dzﬂggumu und
o 18-24MP8 3,0 —5,0 MPa 24-31MPa 241 -2.6MPa 0.8 -1,5 MPa

Zugfestighsit {115 — 350 pei) {495 - 735 paij {348 — 450 pei) (305 — 377 pei) (115 — 220 pai)

Bruchdshinung 45 —BE% 45 - 55% 220 - 240% 185 - 230% 170 - 220%

Blestizitétemodul - - - -

Biegefestighsit - - _ -

Biegarmodul - - _ -

HOT, *C bei 1,82 MPa - - - -

lzmd-Kerbechlagrihighait - - - -

Wassersufnehme - - - -

Thermogravimetria (Tg) - - - -

Shore-Hirts B0 — B2 Skala A T3-77 Gkela A 30 -36 Skala A 30 - 40 Skala A 268 -20 8kala A

Rockaal-Hars - - - -

Speaifiacha Dichta 1,44 -1 15 glem? 1,16 -1,17 gfom? 144 115 glem® 144 -145glem®  1,12-1.13 glem®

Aschegshalt - - - - -




GOTZ

Fortsetzung:
| VeroFlex und VeroFlexVivid™
Priifverfahren Wert
o 43 - B4 MPa
Zugfestiokit D-6328-03 BT - 1082 pei
Bruchdshrung D-838-05 B - 20%
- 850 — 1600 MPa
Blestizititermadul D-638-04 [137.786 - 232.080 pe
. o 48 - 88 MPs
Blegateetighat 0-780-02 [B3G2 —12.763 pej
. 1800 - 2300 MPa
Hiegemad 0-780-04 [232.081 - 333,587 paj
Shore-Hirts 0-2240 75 - 86 Skala D
) 42 -50°C
HOT, bei 0,45 MPs D-648-08 (108 - 122 °R
lzod-KerbacHagzahighet D0-258-08 20 - 30 Jim

0,375 — 0,562 ki)




